LIVybérova tabulka - elektrické fetézové kladkostroje

(provozni napéti 44 V, 50 Hz, 3 PH)

Hlavni zdvih 3 m/min |4 m/min |5 m/min 6 m/min 8m/min 10 m/min 12 m/min | 16 m/min | 20 m/min
Potetpramenti | 2/1 | 2/1 | 271 n | 7| o2 n | 11 1”1 1,1
Nosnost (kg)
80 GM2 (4m) GM2 (4m) GM2 (4m) GM2 (4m) | GM2(4m) | GM2(3m)
100 GM2 (4m) GM2 (4m) GM2 (4m) GM2(4m) | GM2(3m) | GM2(2m)
125 GM2 (4m) GM2 (4m) GM2 (4m) GM2 (3m) | GM2 [2m)
160 GM2 (4m)|GM2 (4m) [GM2 (4m) | GM2 (4m) | GM2 (4m) | GM2 (4m) | GM2 (4m) | GM2 (3m) | GM2 (3m) | GM2 (2m)
200 GM2 (4m) |GM2 [4m) [GM2 (4m) | GM2 (3m) | GM2(4m) | GM2(3m) | GM2(3m) | GM2(2m) [ GM2 (2m)
GM2 (2m)
250 GM2 (4m) | GM2 (4m) | GM2 (4m)| GM2 (2m) | GM2(Bm) | G (4 | GM2(2m) | GM2 (4m) GM2(4m) | GM2(3m) | GM2 (2m)
320 GM2 (4m) [GM2 (4m) (GM2 (3m) |[GM2(1Am) | GM2Z (2m) | GM2 (4m) GM2 (4m) GM2 (3m) | GM2(2m)
400 GM2 (3m) |GM2 (3m)|GM2 (2m) GM2 (3m) GM2 (3m) GM2 (2m)
GM2 (2m) GM4 (2m)
500 GM2@m) | 2\ (4m) GM4 (4m)| GM5 3m) [ GM4 {4m) | GM4 (2m) | GM4 (3m) | -2 (3m) GM4 (2m)
630 GM2 (1Am)|GM4 (4m) |GM4 (4m)| GMS5 (3m) | GM4 (3m) |GM4 (1Am) | GM4 (2m) | GMS (3m)
GM5(1Am)
800 GNM (3m) |GMA4 (3m) | GMS (2m) | GM4 2m) | GMB(3m) | GMS 2m) | Gug (3m) GM8(3m) | GMS(3m) | GMS (2m)
GMS5 (3m) GM5 (1Bm)
1000 GM4 (2M) |Gp1a (2m) [GMS (1Am) GMS8 (3m) GM8 (3m) GM8(3m) | GMB8(2m)
1250 GM4 (1Am)|GMS (2m) GMBE (3m) GM8 (2m) GMS8 (2m)
GMS (1Am)
1600 GM8 (3m) | o am) GM8 (3m) | GM8 (2m) | GM8 (3m) | GM8 (1Am) | GMB (2m)
2000 GMS (3m) g"“;(:;n":)’ GM8 (3m) |GMS (1Am)| GM8 (2m)
2500 GMS (3m) | GM& (2m) GM8 (2m}
3200 GMS (2m) GMB (1Am)
4000 GMB (1Am)

LIVybérova tabulka - elektrické fetézové KladKostroje . ovozntnapsti 230V, 50 Hz, 1 Py

Hlavni zdvih b 6 m/min (plynule) 12 m/min (plynule)
Pocet prament 21 11
Nosnost (kg)
100 GMC (1Am)
200 GMC (1Am)
Vysvétlivky k typovému oznaceni Dodéavéame:
- oo New Classic GM3  do z&fi 2004
pojezdové ustroji (s vyhradou)
zdvihaci Gstroji (volitelné)
! ' I I ABUCompact GM4 do cervence 2004
GM 2 320 6 1 EF 14 ABUCompact GM6 v roce 2005

—L konstrukéni velikost

druh konstrukce

zatézové prameny

rychlost hlavniho zdvihu m/min
nosnost (kg)

velikost modelu

konstrukéni fada



